
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

YAKIT SAYAÇLARI  

VZO-4 / VZO-8 Model Yakıt Sayaçları 

 ■  UYGULAMALAR 

 Fabrikalarda ve ısıtma 

sistemlerindeki brülörlerde 

mazot sarfiyat ölçümünde,  

 İş makinelerinde ve muhtelif 

araçlarda kullanılan yakıtın 

ölçümünde, 

 Deniz araçlarındaki dizel 

motorlarda, 

 Jeneratörlerde ve dizel 

motorlarda yakıt sarfiyatının 

ölçümünde, 

 Çeşitli uygulamalardaki çok 

düşük debili mazot ve ince 

yağların ölçümünde, 

 Otomasyon sistemlerinde, 

 

 ■  ÖZELLİKLER  ■  AVANTAJLAR 

 Güvenilir, ring piston çalışma 

sistemi, 

 Düz boru bağlantısı gerektirmeyen 

kolay montaj , 

 Tesisatta pompalardan önce veya 

sonra bağlanabilme özelliği, 

 Yüksek vibrasyon dayanımı, 

 Mekanik göstergeli veya  puls çıkışlı 

modeller, OEM seçenekleri, 

 Az yer kaplayan kübik dizayn ve 

esnek montaj seçenekleri, 

 Yüksek ölçüm doğruluğu, 

 Sıcaklık ve viskoziteden bağımsız 

hassas ölçüm, 

 Farklı  uygulamalar  için güvenilir 

çözümler, 

 Yakıt sarfiyatı ölçüm ve kontrol için 

en ekonomik çözümler, 

S-METER  
INDUSTRIAL  LINE  PRODUCTS 

Mekanik Göstergeli  

VZO 8 Yakıt Sayacı 

OEM Serisi Puls  
Çıkışlı VZO 8 Sayaç 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 ■  TEKNİK  ÖZELLİKLER 

S-METER  
INDUSTRIAL  LINE  PRODUCTS 

 ■  BOYUTLAR  ve  GÖSTERGE 

Model      VZO4-0.5 VZO 4 VZO 8 

Ebat                          mm 
                                inch 

4 
1/8 

4 
1/8 

8 
1/4 

Verim       lt/h           max. 

                                sürekli 

                                min. 

                                başlangıç debisi 

40 

25 
0.5 

0.4 

80 

50 
1 

0.3 

200 

135 
4 

1.6 

Çalışma Basıncı          maximum  Bar 25 25 25 

Çalışma Sıcaklığı        maximum   °C 60 60 60 

Ölçüm Doğruluğu      ± % 1 1 1 

Tekrarlama               ± % 0.2 0.2 0.2 

Basınç Kaybı  p        maximum Bar 0.150 0,150 0,125 

Okunabilen En Küçük Değer      lt 0.001 0,001 0,01 

Gösterge Kapasitesi                  m3 100 100 1000 

Puls Değeri    RE  1             litre/puls 

                    RE  0.1 

                    RE  0.00125 

                    RE  0.00311   

                    OEM Versiyon 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.1 

0.00125 

- 

0.005 

1 

- 

- 

0.00311 

0.0125 

Koruyucu filtre göz büyüklüğü     mm 

Hat filtresi göz büyüklüğü       mm 

0.125 

0.080 

0.125 

0.080 

0.150 

0.100 

Ağırlığı                                    kg 0.65 0,65 0,75 

*  Koruyucu filtre sayaçların üzerindedir ve emniyet maksatlıdır.Tesisatlarda mutlaka hat filtresi    
    kullanılmalıdır. VZOA modellerde filtre göz ölçüleri için montaj kılavuzlarına bakınız. 

 

Yükseklik: 79mm  
 
Genişlik  : 65 mm  

 
Derinlik  : 65 mm 

 

S-METER SAYAC OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

İsmetpaşa Mahallesi Çiçek Sokak No:4   77100 YALOVA-TURKIYE 

Tel: 226-8126000   Fax: 226-8115989 E-mail: sayac@sayac.com   

mailto:sayac@sayac.com

